
546 MINUTERIA IDRAULICA

C15 SIFONI LAVATRICE E ACCESSORI

Materiale:Materiale: PPPP
BiancoBiancoFinitura:Finitura:

04774 PROLUNGA FILETTATA PER SIFONE INCASSO LAVATRICE

04774 1" x 65 mm 3930EC44B0 PZ 1 25 3,5834
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Per allungare il bocchettone del sifone lavatrice incasso.Per allungare il bocchettone del sifone lavatrice incasso.
Con Guarnizione Bi-Power.Con Guarnizione Bi-Power.
Ghiera e filetto da 1".Ghiera e filetto da 1".

Materiale:Materiale: ABSABS
--Finitura:Finitura:

04770 SIFONE ESTERNO PER LAVATRICE E LAVASTOVIGLIE
CON VALVOLA DI NON RITORNO

0477002 Bianco - Ø32 mm 3530GZ32BO PZ 1 50 7,5278
0477004 Cromato - Ø32 mm 3530CR32K7 PZ 1 50 11,6128

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Materiale:Materiale: PPPP
BiancoBiancoFinitura:Finitura:

04708 CANOTTO CON DOPPIO ATTACCO SCARICO 
LAVATRICE + ASCIUGATRICE

0470802 1" - Uscita Ø25 mm SICANDOP PZ 1 25 11,6110
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Sifone in PP ad incasso ispezionabile con 2 Sifone in PP ad incasso ispezionabile con 2 
attacchi elettrodomestici.attacchi elettrodomestici.
Piastra in acciaio inox e porta gomma bianchi; Piastra in acciaio inox e porta gomma bianchi; 
Completo di pipetta curva porta gomma Completo di pipetta curva porta gomma 
Ø20-Ø24 mm., Ghiera 1" - Ø26 mm.,  Guarni-Ø20-Ø24 mm., Ghiera 1" - Ø26 mm.,  Guarni-
zione conica Ø26 mm., Controdado filettato 1", zione conica Ø26 mm., Controdado filettato 1", 
Tappo filettato 1"; Guarnizione piana Ø26 mm.; Tappo filettato 1"; Guarnizione piana Ø26 mm.; 
Pipetta porta gomma Ø8-Ø13 mm.; Cartoncino Pipetta porta gomma Ø8-Ø13 mm.; Cartoncino 
protezione cantiere; Busta scivolante.protezione cantiere; Busta scivolante.

Materiale:Materiale: ABSABS
BiancoBiancoFinitura:Finitura:

04771 DOPPIO ATTACCO DI SCARICO PER LAVATRICE + LAVASTOVIGLIE 
CON DISPOSITIVO DI NON RITORNO

04771 Bianco - 1" 3590GZ24B0 PZ 1 25 26,5620
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Questo dispositivo viene inserito nel bocchettone che Questo dispositivo viene inserito nel bocchettone che 
fuoriesce dalla parete ed essendo provvisto di due fuoriesce dalla parete ed essendo provvisto di due 
attacchi portagomma permette il collegamento di due attacchi portagomma permette il collegamento di due 
macchine lavatrici. Il cortocircuito idraulico è impedito macchine lavatrici. Il cortocircuito idraulico è impedito 
dalla presenza di due palline di gomma in prossimità dalla presenza di due palline di gomma in prossimità 
dei due portafomma. Le palline normalmente chiu-dei due portafomma. Le palline normalmente chiu-
dono il passaggio dell'acqua di ritorno, obbligandola dono il passaggio dell'acqua di ritorno, obbligandola 
ad incanalarsi verso il bocchettone, mentre invece si ad incanalarsi verso il bocchettone, mentre invece si 
alzano al momento del flusso di scarico della lavatrice alzano al momento del flusso di scarico della lavatrice 
per effetto della pressione del flusso stesso.per effetto della pressione del flusso stesso.
Sono indipendenti una dall'altra.Sono indipendenti una dall'altra.

Materiale:Materiale: ABSABS
BiancoBiancoFinitura:Finitura:

04776 PORTAGOMMA ATTACCO CURVO PER SCARICO
LAVATRICE E LAVASTOVIGLIE

0477602 1" - Bianco  PZ 1 25 0,9120
0477604 1" - Cromato  PZ 1 1 1,5960
Attacco portagomma per lavatrice
completo di ghiera e guarnizione

Connection nozzle for washing-machine 
with nut and washer

M ateriale:  polipropilene PP
M aterial:  polypropylene PP

Colore: bianco / cromato
Colour:  white / chrome-plated

Materiale PP, colore bianco da 1” 
Material PP, white, 1”

Materiale ABS, cromato da 1” 
Material ABS, chrome-plated, 1”

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF


