PILETTE DOCCIA

04916 PILETTA SIFONATA PER PIATTO DOCCIA CON FORO @90
"DOCCIONE" SCARICO FILETTATO

CODICE | VARIANTE COD.PRODUTTORE [UM.[M.V.] CF | LISTINO

04916 1"1/2 x $120 mm 5290AB12B7 Pz 1 25 23,8260
Scarico filettato 1"1/2 con ghiera. l=— 120
Per piatti doccia in ceramica con foro @90 mm. L |
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Coperchio in ABS cromato.
Portata 26.2 |/min.
Colonna d'acqua: 50 mm
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Materiale. ABS
Finitura:  Bianco+Cromo

)| 04918 PILETTA SIFONATA PER PIATTO DOCCIA CON FORO @90
= "DOCCIONE" SCARICO INNESTO

CODICE | VARIANTE COD.PRODUTTORE [UM.[M.V.] CF | LISTINO

04918 @40-50 x #120 mm 5280AB12B7 Pz 1 1 22,3820
= Scarico @40-50 mm ad innesto. 0120
—— Per piatti doccia in ceramica con foro @90 mm. . | j
— Portata: 26.2 |/min. r_" »
- Colonna d'acqua: 50mm | T T !
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Materiale: ABS
Finitura:  Bianco+Cromo J
04924 PILETTA SIFONATA PER PIATTO DOCCIA CON FORO @90
CROMATA
CODICE | VARIANTE COD.PRODUTTORE m LISTINO
04924 1"1/2 x 120 mm 1 10,0966

Ideale per piatto doccia in acrilico.

| max 29
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Finitura:  Bianco+Cromo

PILETTA SIFONATA PER PIATTO DOCCIA CON FORO 290 MINI-
CGS 04928 | /s E

CODICE | VARIANTE COD.PRODUTTORE LISTINO

g 4
\W 04928  1"1/2 x $110 mm ST6590.01NV9 PZ 1 30 18,2400
Ideale per piatto doccia in acrilico. o110
290 _‘

Sistema di fissaggio con viti inox, tappo di 290
copertura in ABS liscio. I v —
Completamente ispezionabile. 1
Portata 30 |/min.

Conforme norma EN 274.
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A 30 I/min
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Conforme alla norma Europea EN274

Materiale: ABS
Finitura:  Bianco+Cromo

Ghidini [1].C L] PILETTA PER PIATTO DOCCIA FORO @90 "SLIMMY" CROMO

CODICE | VARIANTE COD.PRODUTTORE |U.M.[M.V.| CF | LISTINO
0492902 @40/50 x 120 mm 4203 Pz 1 1 31,5020
Design e funzionalita in soli 50mm di altezza.
/ Uscita ad innesto o a saldare @40/50 mm. g m @ 50
N Stop agli odori: sistema di sifonaggio completamen- / g2
te ispezionabile con OR. : : @ 351/min
Facilita di installazione con la chiave di chiusura £
dedicata. 0| |U -
Capacita di scarico superiore alla norma EN274: 35 T =7 ] [ | Europea EN274
litri minuto.
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