
645MINUTERIA IDRAULICA

RIDUTTORI DI PRESSIONE ICMA C48

05542 RIDUTTORE DI PRESSIONE ACQUA A PISTONE "MIGNON"
CON PRESA MANOMETRO

0554202 1/2" FF 91247AD06 PZ 1 50 17,9778
0554204 3/4" FF 91247AE06 PZ 1 50 18,3388

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Riduttore di pressione MIGNON con presa per manometro con attacchi femmina.Riduttore di pressione MIGNON con presa per manometro con attacchi femmina.
Funzionamento a pistone.Funzionamento a pistone.
Pressione max. a monte 16 bar;Pressione max. a monte 16 bar;
Pressione a valle regolabile da 1 a 4 bar;Pressione a valle regolabile da 1 a 4 bar;
Pressione di tenuta a valle impostata 3 bar.Pressione di tenuta a valle impostata 3 bar.
Taratura di fabbrica 3 Bar.Taratura di fabbrica 3 Bar.
Temperatura max. d'esercizio 90°C.Temperatura max. d'esercizio 90°C.
Attacco manometro 1/4"GasAttacco manometro 1/4"Gas

05544 RIDUTTORE DI PRESSIONE ACQUA A PISTONE
CON ATTACCHI FF 

0554402 1/2" 91246AD05 PZ 1 20 38,7353
CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Attacchi laterali sui due lati per manometro da 1/4" gas.Attacchi laterali sui due lati per manometro da 1/4" gas.
Funzionamento a pistone.Funzionamento a pistone.
Sede acciaio inox 18/10.Sede acciaio inox 18/10.
Pressione max a monte 40 bar;Pressione max a monte 40 bar;
Pressione a valle regolabile da 1 a 6 bar;Pressione a valle regolabile da 1 a 6 bar;
Pressione di tenuta a valle impostata 3 bar in fabbrica. Pressione di tenuta a valle impostata 3 bar in fabbrica. 
Temperatura max d'esercizio 90°C.Temperatura max d'esercizio 90°C.
Mantiene costante la pressione impostata a valle al variare della pressione a monte.Mantiene costante la pressione impostata a valle al variare della pressione a monte.
Prodotto conforme alla norma EN1567.Prodotto conforme alla norma EN1567.

05546 RIDUTTORE DI PRESSIONE ACQUA A PISTONE
CON ATTACCHI BOCCHETTONE FF

0554602 1/2" 91245AD05 PZ 1 20 50,2512
0554604 3/4" 91245AE05 PZ 1 10 74,2216
0554606 1" 91245AF05 PZ 1 10 85,1960
0554608 1"1/4 91245AG05 PZ 1 5 143,7863
0554610 1"1/2 91245AH05 PZ 1 5 174,0020
0554612 2" 91245AJ05 PZ 1 1 238,1156

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Attacchi laterali sui due lati per manometro da 1/4" gas.Attacchi laterali sui due lati per manometro da 1/4" gas.
Funzionamento a pistone.Funzionamento a pistone.
Sede acciaio inox 18/10.Sede acciaio inox 18/10.
Pressione max a monte 40 bar;Pressione max a monte 40 bar;
Pressione a valle regolabile da 1 a 6 bar;Pressione a valle regolabile da 1 a 6 bar;
Pressione a valle impostata 3 bar in fabbrica.Pressione a valle impostata 3 bar in fabbrica.
Mantiene costante la pressione impostata a valle al variare della pressione a monte, temperatura max d'esercizio Mantiene costante la pressione impostata a valle al variare della pressione a monte, temperatura max d'esercizio 
90°C.90°C.
Prodotto conforme alla norma EN1567Prodotto conforme alla norma EN1567

05548 RIDUTTORE DI PRESSIONE ACQUA A PISTONE
CON ATTACCHI BOCCHETTONE MM

0554802 1/2" 91271AD05 PZ 1 10 47,6881
0554804 3/4" 91271AE05 PZ 1 10 60,1787
0554806 1" 91271AF05 PZ 1 5 96,2787
0554808 1"1/4 91271AG05 PZ 1 5 101,3688

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Attacchi laterali sui due lati per manometro da 1/4"gas.Attacchi laterali sui due lati per manometro da 1/4"gas.
Funzionamento a pistone.Funzionamento a pistone.
Sede acciaio inox 18/10.Sede acciaio inox 18/10.
Pressione max a monte 40 bar;Pressione max a monte 40 bar;
Pressione a valle regolabile da 1 a 6 bar;Pressione a valle regolabile da 1 a 6 bar;
Pressione a valle impostata 3 bar in fabbrica.Pressione a valle impostata 3 bar in fabbrica.
Mantiene costante la pressione impostata a valle al variare della pressione a monte, temperatura max d'esercizio Mantiene costante la pressione impostata a valle al variare della pressione a monte, temperatura max d'esercizio 
90°C.90°C.
Prodotto conforme alla norma EN1567Prodotto conforme alla norma EN1567


