
699VALVOLAME ACQUA E GAS

VALVOLE A SFERA GAS BUGATTI D23

05752 VALVOLA A SFERA GAS F/F CON PRESA DI PRESSIONE 
E LEVA IN ACCIAIO BUGATTI

0575202 3/4" - DN20 06400014 PZ 1 8 32,3190
0575204 1" - DN25 06400015 PZ 1 6 46,2726

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Serie: 640 Colorado.Serie: 640 Colorado.
Valvola a Sfera per Gas passaggio totale.Valvola a Sfera per Gas passaggio totale.
Filetto ISO7/1 (UNI EN 10226) a Norma EN331.Filetto ISO7/1 (UNI EN 10226) a Norma EN331.
Limiti di Temperatura: -20°C/+60°CLimiti di Temperatura: -20°C/+60°C

05754 VALVOLA A SFERA GAS M/F CON PRESA DI PRESSIONE 
E LEVA IN ACCIAIO BUGATTI

0575402 3/4" - DN20 06440006 PZ 1 8 33,9264
0575404 1" - DN25 06440007 PZ 1 6 48,4614

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Serie: 462 Colorado.Serie: 462 Colorado.
Valvola a Sera per Gas passaggio totale, DN15.Valvola a Sera per Gas passaggio totale, DN15.
Filetto ISO7/1 (UNI EN 10226) a Norma EN331.Filetto ISO7/1 (UNI EN 10226) a Norma EN331.
Limiti di Temperatura: -20°C/+60°CLimiti di Temperatura: -20°C/+60°C

05746 VALVOLA A SFERA GAS M/F CON DADO GIREVOLE 
E FARFALLA IN ALLUMINIO BUGATTI

0574602 1/2"M x 3/4"G 04620001 PZ 1 14 21,2379
0574604 3/4"M x 3/4"G 04620003 PZ 1 10 21,7855

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Serie: 462 Colorado.Serie: 462 Colorado.
Valvola a Sera per Gas passaggio totale, DN15.Valvola a Sera per Gas passaggio totale, DN15.
Filetto ISO7/1 (UNI EN 10226) a Norma EN331.Filetto ISO7/1 (UNI EN 10226) a Norma EN331.
Limiti di Temperatura: -20°C/+60°CLimiti di Temperatura: -20°C/+60°C

05758 VALVOLA A SFERA GAS M/F CON PRESA DI PRESSIONE 
E FARFALLA IN ALLUMINIO BUGATTI

0575802 3/4"M x 1/4"F - DN20 06470006 PZ 1 10 33,2766
0575804 1"M x 1/4"F - DN25 06470007 PZ 1 6 47,5728

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Serie: 647 Colorado.Serie: 647 Colorado.
Valvola a Sfera per Gas passaggio totale.Valvola a Sfera per Gas passaggio totale.
Filetto ISO7/1 (UNI EN 10226) a Norma EN331 e G ISO 228/1.Filetto ISO7/1 (UNI EN 10226) a Norma EN331 e G ISO 228/1.
Limiti di Temperatura: -20°C/+60°CLimiti di Temperatura: -20°C/+60°C


