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POMPE DI CALORE FERROLI I01

20014 POMPA DI CALORE IBRIDA REVERSIBILE ARIA-ACQUA "OMNIA 
S 3.2 HYBRID C"

2001406 6 Kw 0XHK6 PZ 1 1 8869,6274
2001408 8 Kw 0XHK8 PZ 1 1 9943,8827
2001410 10 Kw 0XHKA PZ 1 1 11087,4733

CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. LISTINOM.V. CF

Le pompe di calore ibride OMNIA S HYBRID C 3.2 integrano in un unico prodott o compatt o la tecnologia della pompa Le pompe di calore ibride OMNIA S HYBRID C 3.2 integrano in un unico prodott o compatt o la tecnologia della pompa 
di calore ecologica in R32 e della caldaia a condensazione con produzione sanitaria istantanea. La caldaia sarà libera di calore ecologica in R32 e della caldaia a condensazione con produzione sanitaria istantanea. La caldaia sarà libera 
di produrre acqua calda sanitaria istantanea anche durante il funzionamento in riscaldamento o in raff rescamento di produrre acqua calda sanitaria istantanea anche durante il funzionamento in riscaldamento o in raff rescamento 
della pompa di calore, massimizzando i livelli di comfort. Inoltre nell'improbabile caso ci sia un blocco della pompa di della pompa di calore, massimizzando i livelli di comfort. Inoltre nell'improbabile caso ci sia un blocco della pompa di 
calore, la caldaia sarà in grado di funzionare in backup in autonomia, garantendo riscaldamento e acqua calda sani-calore, la caldaia sarà in grado di funzionare in backup in autonomia, garantendo riscaldamento e acqua calda sani-
taria. Il sistema è costi tuito da una unità esterna Full Inverter DC, disponibile in 4 taglie di potenza, associata ad una taria. Il sistema è costi tuito da una unità esterna Full Inverter DC, disponibile in 4 taglie di potenza, associata ad una 
unità interna ibrida e a condensazione con modulo idronico integrato, completo di pompa Inverter DC per la gesti one unità interna ibrida e a condensazione con modulo idronico integrato, completo di pompa Inverter DC per la gesti one 
del circuito frigorifero. Il sistema è estremamente versati le, in grado di lavorare in condizioni climati che rigide fi no a del circuito frigorifero. Il sistema è estremamente versati le, in grado di lavorare in condizioni climati che rigide fi no a 
-20°C esterni evita rischi di congelamento grazie al circuito frigo splitt ato.-20°C esterni evita rischi di congelamento grazie al circuito frigo splitt ato.


